
ROZRŮZNĚNÍ PROUDNICE VLOŽENÝMI
KAMENY DO KYNETY
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191,00NAVÁZÁNÍ NA PŮVODNÍ KORYTO
V DILATACI BETONOVÉHO DNA

VYÚSTĚNÍ POTRUBÍ DN 150

VYÚSTĚNÍ POTRUBÍ DN 1200

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DLAŽBU
Z LOM. KAMENE DO BETONU
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S

LEGENDA:
STÁVAJÍCÍ STAV
HRANY NÁVRHU
HRANICE STAVBY
VRSTEVNICE PO 0,5 m
OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ VHODNOU TRAVNÍ SMĚSÍ
KAMENY VYSKLÁDANÉ KORYTO A TŮNĚ (m = cca 1 t) 
   UKLÁDANÉ DO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE, PROSYPANÉ ŘÍČNÍM 
   SUBSTRÁTEM
UROVNANÉ KAMENY DO ŠTĚRKOVÉHO PODSYPU 
   (m = 0,5 - 1 t), S PROSYPÁNÍM ZEMINOU

        T1 POPIS TŮNÍ (POŘADOVÉ ČÍSLO)
VÝTOKOVÝ PAS VE DNĚ, VELIKOST KAMENE cca 1 t,
   KAMENY VYSAZENÉ 0,2 m NAD NIVELETU,
   PRO VÝTOK PONECHÁNY MEZERY MEZI KAMENY 2x0,55 m

POPIS STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:
SO 01 - Trdliště
STÁVAJÍCÍ STAV NÁVRH
Délka: 44,0 m Délka: 47,0 m
Průměrný podélný sklon: 2,02 % Průměrný podélný sklon: 1,98 %

Tůně: 3 ks

SO 02 - Úprava betonového koryta
STÁVAJÍCÍ STAV NÁVRH
Délka: 170,0 m Délka: 180,0 m
Průměrný podélný sklon: 1,15 % Průměrný podélný sklon: 1,07 %

Tůně: 15 ks


