
Kostoprdský rybník patří k historickým pražským rybníkům - je zakreslen již na 
mapách z roku 1750. Rybník byl postaven na podmáčených loukách zhruba v 
polovině Čimického údolí. Dnešní podobu lesního rybníčku získal až ve 20. století, 
kdy území přestalo být hospodářsky využíváno a okolí rybníka zarostlo bujnou 
vegetací. K pokusům o opravu rybníka došlo v 2. polovině 20. století, ovšem dal-
ší desetiletí zanedbané údržby vedly k destrukci hráze a vypouštěcího zařízení. 
Díky provizorním opravám pak rybník fungoval spíše jako lesní tůň.

V roce 2011 byla provedena celková rekonstrukce rybníka. Ze dna rybníka bylo 
odtěženo cca 750 m3 sedimentu, celá hráz byla znovu dotěsněna a opevněna 
proti porušení kamennou dlažbou z  křemitého porfýru. Bylo vybudováno nové 
vypouštěcí zařízení a kamenný bezpečnostní přeliv.

Z přírodního hlediska lokalitu v minulosti negativně ovlivňovalo velké zastínění 
rybníka. V okolí rybníka bylo v roce 2010 nalezeno 58 druhů rostlin a 125 dru-
hů motýlů. Z ptáků zde můžeme spatřit hnízdící slípku zelenonohou, nebo lovící 
volavku popelavou. Charakter rybníka asi nejvíce vyhovuje obojživelníkům. Vy-
skytuje se zde skokan skřehotavý, skokan štíhlý, vzácně i ropucha obecná a dva 
druhy čolků. Z plazů je zde možné narazit krom ještěrky obecné také na užovku 
obojkovou nebo hladkou. Rybník nesloží k chovu ryb a jejich výskyt je v rybníce 
z hlediska ochrany přírody nežádoucí.
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Náklady: 2,3 mil Kč
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