
Na Zátišském potoce byly v minulosti vybudovány tři malé 
vodní nádrže, a to rybník U Vodotoku, rybník Lhot-
ka a Zátišský rybník. Prvním zrevitalizovaným 
rybníkem na tomto potoce byl rybník 
U Vodotoku, který byl dokončen 
v prosinci 2006. Projekt vychá-
zel z havarijního stavu rybníka, 
jehož betonový sdružený objekt 
ze šedesátých let byl značně po-
škozen a nefunkční, prosakovala 
hráz a rybník trpěl nedostatkem 
vody.

Z hráze rybníka bylo odstraněno staré betonové opevnění, hráz byla utěsněna a znovu 
zpevněna kamennou dlažbou. Starý nefunkční objekt byl zbourán a místo něj vystavěn 
nový kamenný kašnový přeliv. Odbahňování rybníka probíhalo s ohledem na výskyt 
chráněného plavínu štítnatého v zadní části rybníka. Celá tato část rybníka včetně rá-
kosového porostu byla z toho důvodu ponechána bez zásahu. Zároveň s úpravou ryb-
níka byly vyčištěny i okolní břehy od skládek, ruderálních porostů kopřiv, bezu černého 
a suchých stromů. Upraveno bylo i podhrází rybníka, kam jsou vyústěny okolní dešťové 
kanalizace. Vzhledem k velmi malému přítoku vody již rybník nebude sloužit k rybář-
ským účelům a nebude pravidelně vypouštěn.
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Úpravy okolních břehů

Náklady : 4,1 mil. Kč
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Vzácný  plavín 
štítnatý v zadní 
části rybníka

Úprava  vyústění deš�ových kanalizací  v podhrází

Investor: 
Hlavní město Praha  
Odbor městské zeleně a odpad. 
hospodářství MHMP  
Zástupce investora: 
Ing. Richard Polifka 

Dodavatel: 
Lesy hl.m. Prahy 
Středisko vodní toky    
Zástupce dodavatele:  
Ing. Ondřej Palička 
Stavbyvedoucí: 
Zdeněk Baloun,  
Tomáš Kaiser 

Projektant: 
Ekotechnik-inženýring, s. r. o. 
Ing. Jiří Jílek

Plocha hladiny:  
2 505 m2

Objem nádrže:  
3 884 m3
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