SITUACE STAVBY
M. 1:500

S0-01 NAHON

ZATRUBNENY USEK
PE DN 300
sklon: 0,5 %

délka: 115 m

OTEVRENY USEK
sklon: 0,3 %

délka: 140 m

=

S0-02 RYBNIK
plocha: 2 800 m’

.

LEGENDA:

PREHLED VYSEK

Cislo | MinimdlnT vy3ka | MaximdlnT v§8ka | Barva

1 194,00 194,30 .
2 194,30 195,30 .

195,30 197,23

0-02 RYBNIK

196,086—186,21
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plocha litoralni zony (hloubka vody do 0,6 m): 700m*

max. hloubka 1,3 m
objem zadrzené vody: 2 500 m’

hladina stalého nadrzeni: 195,30 m n. m.
uroven maximalni hladiny:195,75 m n. m.

objem zadrZené vody pfi maximalni hladingé: 4 000 m 3

VODOVODNI RAD DN 200
PARCELY KN

HRANICE KN

NAVRZENE CESTY
VRSTEVNICE PO 1 M

VRSTEVNICE PO 5 M
HRANICE LITORALNI ZONY
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ENVICONS, s.r.o.

Hradecka 569, 533 52 Pardubice, Polabiny
WWW.Envicons.cz

tel.: 466 531 787, email: info@envicons.cz

Datum/Date: 06/2014
Cis. zakazky/Job No.: 15/2014
Stupef/Stage: DSP
Kraj/Region: Hlavni mésto Praha
Stavebni Ufad/Building authority: Praha 9

Katastralni izemi/Cadastral area:
VysoCany, Hioubétin

Objednatel/Client:
Hlavni mésto Praha

Akce/Project:

Vystavba rybniku v
parku Zahradky

Stavebni objekt/Building construction:

Nazev/Title:

Situace rybnika a
nahonu

Zodp. projektant/Responsible designer:

Ing. Martin Jaro$

Manaze Fojektu/Project manager:
Ing. Lukas Réadek

Navrh, vypracovallElaborated by:

Ing. Jifi Subrt

Méfitko/Scale: Souprava/ Copy:

1:500

Vlykres ¢./DWG No.:

D.01.1




