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Změna trasy koryta z napřímeného prizmatického profilu na přírodě
 blízký meandrující profil s vytvořením říční nivy přinese:

+ zvětšení aktivního omočeného povrchu
+ prodloužení trasy a dob doběhu vody
+ obnovení členitosti podélného profilu
+ zvětšení aktuální zásoby vody v korytě
+ posílení infiltrace, zvětšení zásoby nivní podzemní vody
+ tlumení průběhu velkých vod rozlivem v nivě
+ obnovení přirozeného povodňování nivy
+ obnovení přirozené stability koryta
+ obnovení členitosti, a tím ekologické hodnoty toku
+ nahrazení degradovaných povrchů v nivě povrchy hodnotnějšími
+ zlepšení podmínke pro samočištění vody
+ zlepšení vzhledu koryta a nivy

PARAMETRY KORYTA:
ŠÍŘKA TOKU: 3,5 - 6,5 m
HLOUBKA TOKU: 0,40 - 0,90 m
PROHLOUBENÍ DNA V TŮNÍCH 0,3 - 0,5 m
ODHADOVANÁ DRSNOST NOVÉHO PROFILU : 0,035

PROFIL REVITALIZOVANÉHO
KORYTA - ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ PŘÍMÝM ÚSEKEM (INFLEXE S BRODEM)
MĚŘÍTKO: 1: 50

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ OBLOUKEM
MĚŘÍTKO: 1: 50

VZOROVÝ ŘEZ REVITALIZACÍ
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